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智能节能40%超市照明专用系统





智能节能40%超市照明专用系统

简 介 说 明 书
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灯具对码清码

步骤一:断开需要对码或清码灯具的电
源，然后按[确定]。

灯具对码清码

灯具对码清码

灯具对码清码

灯具对码清码 灯具对码清码

步骤二:选择对码或清码，然后按[确定]。

灯具对码清码

步骤二:选择对码或清码，然后按[确定]。 步骤三:选择对码区域，然后按[确定]。 步骤四:  正在发射对码信号，请接通想
要对码灯具的电源，灯具陆续开始闪烁，
保持5秒，未发现再有灯具闪烁后按[确
定]。

步骤五:  刚才灯具有闪烁的，表示对码
成功，会自动记忆。若有未成功(不闪)
的，可以多轮尝试。按[确定]可进行下
一轮对码或清码。

步骤三:  正在发射清码信号，请接通想
要清码灯具的电源，灯具陆续开始闪烁，
保持5秒，未发现再有灯具闪烁后按[确
定]。

灯具对码清码

步骤四:   刚才灯具有闪烁的，表示清
码成功。若有未成功(不闪)的，可以多
轮尝试。按[确定]可进行下一轮清码或
对码。
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将时间设定为北京时间
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K2

K1

K3

K4

K5

K0
线路1

线路2

线路3

线路4

线路5

线路N

......

......

KN

......

交流220V
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1、上午08：30   亮度25%

2、上午09：00   亮度50%

3、上午10：30   亮度100%

4、中午12：30   亮度25%

5、下午16：00   亮度75%

6、晚上19：00   亮度100%
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输入被替换设备的地址码即可

无须重新对码分区
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产品持续更新中，功能存在差异，敬请谅解！
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智能节能40%
超市照明专⽤系统

85

85mm上市公司（伊戈尔品牌）电源

伊⼽尔电源

爆

年销

10 

万套

以上

空⽓对流孔，减低驱动温度

16
0m

m

ZMS-YZLGD-F5036/85

24W/30W/36W

内置伊戈尔电源
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明樽95高光效

95mm

伊⼽尔电源

上市公司（伊戈尔品牌）电源

5年

ZMS-YZLGD-F5036/95

空⽓对流孔，减低驱动温度

内置伊戈尔电源
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智能节能40%
超市照明专⽤系统



明樽105高光效

105mm

⻜利浦电源

上市公司（飞利浦品牌）电源

8年

130-140Lm/W

24W/30W/36W/44W/60W

ZMS-YZLGD-F5036/105

24W=3400流明

空⽓对流孔，减低驱动温度

超长质保

8年

· 品质保证 · 
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智能节能40%
超市照明专⽤系统

2024新款



超⾼光效96反射率�安铝光学杯

伊⼽尔电源

24W=3600流明

上市公司（伊戈尔品牌）电源

内置伊戈尔电源

5年

空⽓对流孔，减低驱动温度
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智能节能40%
超市照明专⽤系统



明沃88

88mm

16
0m

m

伊⼽尔电源

2024新款

上市公司（伊戈尔品牌）电源

ZMS-YZLGD-F5038/88

30W/36W

内置伊戈尔电源

空⽓对流孔，减低驱动温度
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智能节能40%
超市照明专⽤系统



明耀 

爆

年销

10 

万套

以上

85

85mm

伊⼽尔电源

上市公司（伊戈尔品牌）电源

空⽓对流孔，减低驱动温度

内置伊戈尔电源

ZMS-YZLGD-F5039/85
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智能节能40%
超市照明专⽤系统
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智能节能40%
超市照明专⽤系统



伊⼽尔电源

上市公司（伊戈尔品牌）电源

内置伊戈尔电源

空⽓对流孔，减低驱动温度
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智能节能40%
超市照明专⽤系统



超⾼光效96反射率�安铝光学杯

伊⼽尔电源

上市公司（伊戈尔品牌）电源

内置伊戈尔电源

空⽓对流孔，减低驱动温度

ZMS-YZLGD-FAL5038/95
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智能节能40%
超市照明专⽤系统
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智能节能40%
超市照明专⽤系统
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智能节能40%
超市照明专⽤系统
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智能节能40%超市照明专⽤系统
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智能节能40%超市照明专⽤系统

雾状光学透镜�140lm/W

航空铝型材

吸顶安装

吊顶安装

伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统
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深防眩光学透镜

航空铝型材

裸露驱动器�减低温度�
⾜光寿命�⽅便拆卸

吸顶安装
吊顶安装

伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统
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智能节能40%超市照明专⽤系统



航空铝型材

深防眩⿊光光学透镜

裸露驱动器�减低温度�
⾜光寿命�⽅便拆卸

吸顶安装 吊顶安装

伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统
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智能节能40%超市照明专⽤系统



深防眩⿊光光学透镜
吸顶安装 吊顶安装

航空铝型材

轨道头安装

串连插头
�⼀个电源头可连接30条

裸露驱动器�减低温度�
⾜光寿命�⽅便拆卸

航空铝型材

深防眩⿊光光学透镜

轨道安装

吸顶安装

吊顶安装

伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统
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智能节能40%超市照明专⽤系统



⽆缝对接插头

深防眩⿊光光学透镜
吸顶安装 吊顶安装

航空铝型材

轨道头安装

串连插头
�⼀个电源头可连接30条

裸露驱动器�减低温度�
⾜光寿命�⽅便拆卸

ZMS-HXSFX8879/100D

36W/42W/72W

80、98��（�� 全光谱）

伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统

600mm

1500mm

2024新款

74mm

85mm
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智能节能40%超市照明专⽤系统



免桥架 免电线 高亮度 高照度

超⾼光效

ZMS-HX881428-1430

36W/44W/72W

80

轨道头安装

航空铝型材

吸顶安装 吊顶安装

串连插头
�⼀个电源头可连接30条

裸露驱动器�减低温度�
⾜光寿命�⽅便拆卸

防眩PC⾯罩

伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统

2024新款

73mm

67mm
1430mm
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智能节能40%超市照明专⽤系统



免桥架 免电线 高亮度 五面发光
ZMS-WMFG-120

36W/44W

航空铝型材

防眩PC⾯罩

轨道头安装

串连插头
�⼀个电源头可连接30条

裸露驱动器�减低温度�
⾜光寿命�⽅便拆卸

吸顶安装 吊顶安装

⾼透光，⾼光效
伊⼽尔电源

伊戈尔电源+智能节能40%超市照明专用系统

2024新款

1180mm 67mm
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智能节能40%超市照明专⽤系统



防水 防尘
ZMS-FSXXD-8879

44W/60W/72W

80

伊⼽尔电源

航空铝型材

⾼透光⾯罩

吸顶安装 吊顶安装

⾼透光⾯罩

2024新款

上市公司（伊戈尔品牌）电源

1200mm

73mm

93mm
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防⽔圈

呼吸阀

防⽔接头
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